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UNIMOG 411 / Umbau der Kühlanlage
( Einbau Kurzschlu!3thermostat )

In Angleichung an die übrigen UNIMOG-Typen wurde auch die Kühlanlage
des UNIMOG 411 auf Kurzschlußther:mostat umge stellt und dadurch eine
bes sere Wirku.ng erzielt. ( Einlauf in die Serie ab· Motor-Nr.
636.914 - 055 SOZ). Der rtickwirkende Einbau kann entsprechend nachste
hender Arbeitsanweisung vorgenommen werden.

Vor Beginn der Arbeiten Kühlmittel ablassen.
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Die bisherige R,t?p.rleitung ed.ns c h lde ßkich Thermosta;t am. Wasserkasten
abbauen~ '"

Der ausgebaute Thermostat wird bei dieser Umbauaktion noch als Über
gangsstutzen benötigt. Hierzu den Thermostat am oberen Ende, bis auf
15 mm vom Bund aus gemessen, absägen. Der innere Membranträger
muß entfernt wer d.err, indem der Thermo stat auf der Drehbank möglichst

. nahe der Außenwand ausgestochen wird. (Bild Z).

Für die SerienausfUhrung ist ein abgeänderter Wasse~kastenanschluß

vorgesehen (nur noch Schlauchstutzen).

3. Am Zylinderkopf "den bisherigen Abzweigstutzen abschrauben und dafür
den n euen Thermo stat (Bild 1, Po s. 3) mit neuer Dichtung anschrauben.

4. Den oberen Anschluß mit Schlauch und dem alten Thermostat als über
gangsstutzen an den Was serkasten anschließen (Pos. 1 und 2).

5. Am unteren Stutzen Kutzschluß-Rohrleitung (Pos. 7) mit dem kurzen
Bogenende. an den Therhlostat anschließen.

Dazu muq die Lichtmaschine abgebaut werden.
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